
•	•	 Der BM53000 Radspieldetektor besteht aus zwei starken Stahlplatten  eine 
für jedes Rad -, die im Boden installiert werden. Die Platten werden mit Hilfe 
einer Fernbedienung horizontal in 8 verschiedene Richtungen bewegt.

• 	• 	 Der BM53000 prüft die Lenkung und Aufhängung des Fahrzeugs ohne dass  
die Achse angehoben werden muss. Der Bediener kann verschlissene  
Achsschenkelbuchsen, lose Spurstangenköpfe, gerissene Schweißnähte, 
lose  Befestigungselemente und andere defekte Komponenten feststellen.

• 	• 	 Die Fernbedienungseinheit kann mit einer Kabel- oder Funkverbindung 
zum Kontrollsystem geliefert werden. Die Wahl der Funkverbindung hat 
den Vorteil, dass der Bediener nicht in seiner Arbeit eingeschränkt wird und 
teure Ausfallzeiten  aufgrund von Kabelschäden vermieden werden.

• 	• 	 Der Bediener hat die Wahl, jede Bewegung manuell zu steuern, 
automatisch in ausgewählte Richtungen zu steuern oder eine 10-malige 
“Prüfbewegungs-Abfolge“ zu aktivieren.

• 	• 	 Die Plattenbewegung beträgt 100 mm. Die maximale Kraft pro 
Richtung beträgt 30000 N bei einem Arbeitsdruck von 180 bar und einer 
Prüfgeschwindigkeit von mindestens 30 mm/s bei der Bewegung beider 
Platten und 60 mm/s bei der Bewegung einer Platte. Wahlweise kann der 
BM53000 mit einer Geschwindigkeit von 55 bzw. 110 mm/s geliefert werden.

• 	• 	 Der Radspieldetektor kann als mobile Einheit mit einteiligem Rahmen über 
Flur mit Rampen oder mit 2 getrennten, in Verbindung mit einer Arbeitsgrube 
bodeneben installierte Fundament- Einbaurahmen geliefert werden.

BM53000 HYDRAULISCHER RAD SPIEL DETEKTOR
- für Fahrzeuge bis zu 20000 kg Achslast
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Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not 
limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.

BM53000 BESCHREIBUNG
Einbaurahmen pro Seite L x W x H 1005 x 1175 x 152 mm
Mobil - ohne Rampen L x W x H 3340 x 1085 x 152 mm
Mobil - mit Auffahrrampen L x W x H 3340 x 3440 x 152 mm
Maximale Prüfradlast 10000 kg
Max. Achslast 20000 kg
Radprüfplatte (andere Optionen verfügbar) 1000 x 825 mm
Gewicht 580 kg
Radabstand Prüfbreite (individuell anpassbar) 850 mm
Grubenmaß pro Seite L x W x H 1005 x 1175 x 152 mm

+5/-0
Bewegung der Platte 100 mm
Geschwindigkeit der Platte 30 / 60 mm/s

55 / 110 mm/s
Schubkraft pro Zylinder 30000 N
Arbeitsdruck 150 bar
Größe des Motors 2,2 / 3 kW
Interne Spannung 6 VDC
Lampe der Fernbedienung LED
Funkfrequenz 434 MHz
Spannungsversorgung und Sicherungen 3 x 400 Vac + N + PE

+/- 6 %
Mindestens 10 Ampere oder vom Brem-
sprüfstand gespeist

2 x 230 Vac + N + PE
Mindestens 10 Ampere oder vom Brem-
sprüfstand gespeist

TECHNISCHE DATEN


